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Routing Type memakai routing static 

Berikut ini konfigurasi routing static pada mesin router, saya memakai distro fedora 

core 7 (Keluarga RedHat) 

1. Diasumsikan lancard sudah terdetksi oleh sistem dan sudah siap digunakan 

konfigurasi ip address untuk masing-masing lancard eth0 ,eth1dan eth2 

pada condole ketikkan “  setup “  kemudian akan muncul gambar sebagai 

berikut :   

 

disini terdapat berbagai konfigurasi untuk network pilih “Network 

Configuration“  kemudian pilih lancard yang ingin dikonfigurasi misal eth0,  

 

pilih eth0 kemudian tekan enter  
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kemudian masukkan ipaddress,netmask,gateway,dns.Ingat pada router hanya 

eth0 yang memliki gateway dan dns saja untuk eth1 dan eth2 tidak, karena 

nantinya hanya  eth0 yang akan berfungsi sebagai nat / masquerade yang 

berhubungan dengan jaringan luar. 

 

2. selain dengan perintah setup di console juga bisa menggunakan perintah “  

� ) � � � � *+
 , -�� *, � �. 
 � 	  “  untuk masuk mode configurasi network saja, pada 

console kemudian akan muncul gambar seperti gambar di atas  

 

di sini tinggal pilih ethernet yang ingin dikonfigurasi seperti langkah di atas 

 

3. selain menggunakan mode grafis ala console,bisa juga dengan cara mengedit 

file konfigurasi lancard, filenya terletak di / 0� �+0� ) � +
 , -�� 0, � �. 
 � 	 *

� +� �1�� 02� untuk eth0 berarti edit file / 0� �+0� ) � +
 , -�� 0, � �. 
 � 	 *

� +� �1�� 0�-+-� *� � � " 2 untuk eth1 / 0� �+0� ) � +
 , -�� 0, � �. 
 � 	 *� +� �1�� 0�-+-� *

� � � � 2, dst. 



� � � � � �� � � 	 
 � �� �

Contoh konfigurasi eth0, editor yang dipakai memeaki editor vi, pada console 

ketikkan �  / 3�0� �+0� ) � +
 , -�� 0, � �. 
 � 	 *� +� �1�� 0�-+-� *� � � " 2, tekan tombol 

insert untuk mulai menulis  

  

untuk keluar editor dan menyimpannya tekan tombol esc ketik “ :wq”  tanpa 

tanda petik. Konfigurasi juga �-+-� *� � � �  dan �-+-� *� � � & sesuai gambar 

jaringannya.Untuk mengecek konfigurasi ipaddress gunakan perintah 

/ �-+
 , -�� 2 

 

4. Konfigurasi gatewaynya edit file / 0� �+0� ) � +
 , -�� 0, � �. 
 � 	 ”  isikan 

konfigurasi sebagai berikut : 

 

pada gateway isikan yes pada NETWORKING=yes, pada gateway ganti 

dengan gateway dengan ip address yang diberikan oleh ISPnya: 10.0.0.200 

menjadi GATEWAY=10.0.0.200 

5. restart network dengan perintah “  � � � 3�+� �, � �. 
 � 	 �� � � � � � � �”  

pastikan default routing pada mesin router mengarah ke 10.0.0.200 

dengan perintah “  � 
 � � � �4, ”  
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6. Jadikan mesin Router berfungsi sebagai mesin forwarder degan mengedit file 

/ 0� �+0� ) � +��$+
 , -2�

� �

�pada baris�, � �$�135$�16-
 � . � � � 7" �, ganti 0 menjadi 1 seperti gambar di atas, 

ketkkan pada console�

� +� 
 �/ � 2�8�01� 
 +0� ) � 0, � �0�1350�16-
 � . � � � �� 9� , � � � 8 

 

7. Test ping dari client , Net id 192.168.170.0  ping  ke 

gatewaynya192.168.170.1 

  

 

8. Test ping dari client, Net id 192.168.160.0  ping  ke gatewaynya192.168.160.1 
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9. Ping dari clinet dari Net id 192.168.160.0 dan Net id 192.168.170.0 ke 

gatewaynta jaringan local (eth0)  

  

10. Ping dari clinet Net id 192.168.160.0 dan 192.168.170.0 ke gateway 

pembarian ISP  

  

hal ini terjadi karena mesin Router belum di konfigurasi sebagai NAT , agar 

router berfungsi sebagai NAT dan client bisa ping ke 10.0.0.200 pada console 

ketikkan perintah 

 

/ ��1�� � �� � �4��, � � �4� �: � � � � � 
 � ;� �4
 �� � � " �4 �� � � < 
 =� � � =�/ �

agar setting nat tidak hilang saat router boot / restart ketikkan perintah  

/ � � � 3�+� ��1�� � �� � �� � 3� 2�>�dengan perintah ini walaupun router restart setting 

NAT tidak akan hilang ketika router dinyalakan kembali, apabila perintah ini 

tidak dijalankan maka konfigurasi akan hilang setelah router restart. 

 

11. Ping dari clinet  Net id 192.168.160.0 dan 192.168.170.0  ke gateway 

pembarian ISP  
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12. Test ping yahoo dari client  

  

 hal ini terjadi karena pada mesin router belum di definisikan DNS nya, untuk 

 itu setting file / 0� �+0� � � 
 �3$+
 , -2�, gunakan editor vi  

� �

� isikan ip DNS yang diberikan oleh ISP sebagai contoh DNS Telkom 

�

13. Restart network pada router dengan perintah / � � � 3�+� �, � �. 
 � 	 �� � � � � � �2$�Dari 

client ping ke dnsnya��

� �

� �

�

14. sekarang coba ping yahoo.com 
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15. Browse ilmukomputer.com 
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ROUTING TABLE ON ROUTER LOCAL 

From Network To Network Next Hop 
192.168.160.0/24 10.0.0.0/24 192.168.160.1 
192.168.170.0/24 10.0.0.0/24 192.168.170.1 
10.0.0.0/24 Internet 10.0.0.200 

 
NAT TABLE  

Inside Local IP Inside Global IP Outside Global IP 
192.168.160.0/24 10.0.0.0/24 206.109.112.135 

 


